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Схема устройства фундамента наружной стены.
Вариант для стен из бруса.

Несъемная опалубка ТЕХНОНИКОЛЬ 1.1

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.1.1-2019.06

Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без

сварки. Величина нахлестки для стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки
соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.

3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола,

выполнить из песка средней крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).

Схема армирования
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Вариант 2.
Брус - 145мм Бетон кл. В20

Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Гравийная отмостка - 70-100мм
Профилированная мембрана PLANTER geo

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм
Уплотненный песок среднней крупности

Гравий фр. 20-40мм

Геотекстиль термообработанный
ТЕХНОНИКОЛЬ 300гр/м2

Дренажная труба

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 2х50мм

Грунт основания Универсальная стяжка
несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Профилированный брус - 240мм

Клей-пена
ТЕХНОНИКОЛЬ

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное армирование
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка

Отлив из
оцинкованной стали

Вспененный полиэтилен

Финишное покрытие пола
Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм

Гермитизирующая лента NICOBAND

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Схема устройства фундамента внутренней несущей
стены. Вариант для стен из бруса.
Несъемная опалубка ТЕХНОНИКОЛЬ 1.2
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1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без сварки. Величина нахлестки для

стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.
3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка средней

крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).

-0,950

Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

10
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ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.1.2-2019.06

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное армирование
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка
Профилированный брус - 240мм

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Геотекстиль
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ

СARBON ECO - 2х50мм

Универсальная стяжка
несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ

Вспененный полиэтилен

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

Гермитизирующая лента NICOBANDГермитизирующая лента NICOBAND

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Схема устройства фундамента наружной стены.
Вариант для стен из бруса.

Классическая опалубка. 1.3

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.1.3-2019.06

Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без

сварки. Величина нахлестки для стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки
соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.

3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола,

выполнить из песка средней крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).

Схема армирования
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315

19
0

360

25
0∅6 АI (A240)

l=1115мм (0,25кг)

145

200

Вариант 2.
Брус - 145мм

Гравийная отмостка - 70-100мм
Профилированная мембрана PLANTER geo

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм
Уплотненный песок среднней крупности

Гравий фр. 20-40мм

Геотекстиль термообработанный
ТЕХНОНИКОЛЬ 300гр/м2

Дренажная труба

Грунт основания Универсальная стяжка
несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ

Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Профилированный брус - 240мм

Клей-пена
ТЕХНОНИКОЛЬ

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное армирование
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка

Вспененный полиэтилен

Отлив из
оцинкованной стали

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

Гермитизирующая лента NICOBAND

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Формат А3

Схема устройства фундамента внутренней несущей
стены. Вариант для стен из бруса.

Классическая опалубка. 1.4
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1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без сварки. Величина нахлестки для

стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.
3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка средней

крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).
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Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.1.4-2019.06

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное армирование
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка

Профилированный брус - 240мм

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Геотекстиль

Вспененный полиэтилен

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

Гермитизирующая лента NICOBAND

Гермитизирующая лента NICOBAND
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Формат А4

Схема узла опирания перегородки на стяжку пола.
Вариант для стен из бруса. 1.5
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Схема узла опирания перегородки на стяжку пола.

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стяжку выполнять из бетона кл. не ниже В7,5 с армированием сеткой Вр-I ∅5 с шагом 100х100
3. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка

средней крупности с послойным уплотнением.
4. Систему теплого пола не доволить до перегородок ближе 150мм.
5. Под перегородкой выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рулонного материала нириной на 100

мм больше толщины перегородки.

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.1.5-2019.06

Ненесущая перегородка

Армирование пола
Вр-I ∅5 шаг 100х100

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,

арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

Гермитизирующая лента NICOBAND

Гермитизирующая лента NICOBAND
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Схема устройства фундамента наружной стены
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Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без

сварки. Величина нахлестки для стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки
соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.

3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола,

выполнить из песка средней крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).

Схема армирования
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Формат А3

Схема устройства фундамента наружной стены.
Вариант для деревянного каркаса.
Несъемная опалубка ТЕХНОНИКОЛЬ 2.1

50

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.2.1-2019.06

Гравийная отмостка - 70-100мм
Профилированная мембрана PLANTER geo

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм
Уплотненный песок среднней крупности

Гравий фр. 20-40мм

Геотекстиль термообработанный
ТЕХНОНИКОЛЬ 300гр/м2

Дренажная труба

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 2х50мм

Грунт основания Универсальная стяжка
несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ

Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм

Клей-пена
ТЕХНОНИКОЛЬ

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное арм.
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
Сплошной настил ОСП-3

Супердиффузтонная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ
Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ - 200мм

Пароизоляция оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
ГКЛВ - 12,5 мм - 2слоя

Брус 50х50 - шаг по стойкам несущего каркаса

Противомоскитная
сетка

Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ - 50мм

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Обрешетка 25х100

Гермитизирующая лента NICOBAND

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Схема устройства фундамента внутренней несущей стены
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Формат А3

Схема устройства фундамента внутренней несущей
стены. Вариант для деревянного каркаса.

Несъемная опалубка ТЕХНОНИКОЛЬ 2.2
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1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без сварки. Величина нахлестки для

стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.
3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка средней

крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).
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Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

Схема армирования
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∅6 АI (A240)
l=1115мм (0,25кг)

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.2.2-2019.06

Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

ГеотекстильXPS ТЕХНОНИКОЛЬ
СARBON ECO - 2х50мм

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя
Контробрешетка

Контробрешетка
ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя

Универсальная стяжка
несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное армирование
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка

Гермитизирующая лента NICOBANDГермитизирующая лента NICOBAND

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Формат А3

Схема устройства фундамента наружной стены.
Вариант для деревянного каркаса.

Классическая опалубка. 2.3

 0,000

Схема устройства фундамента наружной стены
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1200 - размер плиты XPS

Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без

сварки. Величина нахлестки для стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки
соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.

3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола,

выполнить из песка средней крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).

Схема армирования
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ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.2.3-2019.06

Гравийная отмостка - 70-100мм
Профилированная мембрана PLANTER geo

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм
Уплотненный песок среднней крупности

Гравий фр. 20-40мм

Геотекстиль термообработанный
ТЕХНОНИКОЛЬ 300гр/м2

Дренажная труба

Грунт основания XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 50мм

Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм

Клей-пена
ТЕХНОНИКОЛЬ

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное арм.
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
Сплошной настил ОСП-3

Супердиффузтонная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ
Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ - 200мм

Пароизоляция оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
ГКЛВ - 12,5 мм

Брус 50х50 - шаг по стойкам несущего каркаса

Противомоскитная
сетка

Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ - 50мм

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Обрешетка 25х100

Гермитизирующая лента NICOBAND

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Схема устройства фундамента внутренней несущей стены
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Формат А3

Схема устройства фундамента внутренней несущей
стены. Вариант для деревянного каркаса.

Классическая опалубка. 2.4
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1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без сварки. Величина нахлестки для

стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.
3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка средней

крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).
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Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!

Схема армирования
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ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.2.4-2019.06

Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Полнотелый керамзитобетонный блок
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Геотекстиль

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя
Контробрешетка

Контробрешетка
ГКЛВ толщиной 12,5 мм в два слоя

Арматура в швах
∅10 А500С

Полнотелый к.б. блок

Основное армирование
∅12 А500С

Основное армирование
∅12 А500С

Хомут ∅6 АI(A240)
шаг 300мм

Количество рядов к.б. блоков назначается
в зависимости от требуемой высоты

цоколя и вертикальной планировки участка

Гермитизирующая лента NICOBAND
Гермитизирующая лента NICOBAND

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола
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Формат А4

Схема узла опирания перегородки на стяжку пола.
Вариант для деревянного каркаса. 2.5
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Схема узла опирания перегородки на стяжку пола.

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стяжку выполнять из бетона кл. не ниже В7,5 с армированием сеткой Вр-I ∅5 с шагом 100х100
3. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка

средней крупности с послойным уплотнением.
4. Систему теплого пола не доволить до перегородок ближе 150мм.
5. Под перегородкой выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рулонного материала нириной на 100

мм больше толщины перегородки.

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.2.5-2019.06

Ненесущая перегородка

Армирование пола
Вр-I ∅5 шаг 100х100

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,

арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола Гермитизирующая лента NICOBAND

Гермитизирующая лента NICOBAND
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Формат А3

Схема устройства фундамента наружной стены.
Вариант для каменного дома.

Несъемная опалубка ТЕХНОНИКОЛЬ 3.1

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.3.1-2019.06 Схема устройства фундамента наружной стены

5%

1200 - размер плиты XPS

380

20
0

10
0

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест

без сварки. Величина нахлестки для стержней диаметром 12мм - 700мм.
Стыки соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.

3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию

пола, выполнить из песка средней крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).

Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!
Минимальное заглубление подошвы фундамента относительно уровня планировки - 0,5м

Гравий фр. 20-40мм

Геотекстиль термообработанный
ТЕХНОНИКОЛЬ 300гр/м2

Дренажная труба

Грунт основания

Гравийная отмостка - 70-100мм
Профилированная мембрана PLANTER geo

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 50мм
Уплотненный песок среднней крупности

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

Схема армирования

Грунтовка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 010
Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 220

Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 220
Сетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 3600 (2слоя)
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XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 2х50мм
Фундамент

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO - 2х50мм
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Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 220

-1,000

-1,300

Гермитизирующая лента NICOBAND
Декоративная штукатурка

Краска фасадная

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO
Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 220
Стена из поризованного керамического блока

Внутренняя отделка

Универсальная стяжка
несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ

Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 3600 (2слоя)
Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНОНИКОЛЬ 220

Грунтовка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 010
Клеевой состав для приклейки плитки

Декоративная плитка

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Формат А3

Схема устройства фундамента внутренней несущей
стены. Вариант для каменного дома.
Несъемная опалубка ТЕХНОНИКОЛЬ 3.2

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,
арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола

 0,000

Схема устройства фундамента внутренней несущей стены
ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.3.2-2019.06

380

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стержни основного армирования при необходимости стыковать внахлест без сварки. Величина нахлестки

для стержней диаметром 12мм - 700мм. Стыки соседних параллельных стержней выполнять вразбежку.
3. Фундамент выполнить из бетона кл. не ниже В20 по ГОСТ 26633-2015.
4. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка средней

крупности с послойным уплотнением.
5. Арматуру класса А500С допускается заменять на класс АIII (А400).
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Данное техническое решение носит рекомендательный характер. Конструкцию фундамента необходимо
назначать с учетом конкретных геологических и гидрологический условий площадки строительства, а также с
учетом конструктивных особенностей надземных конструкций!
Минимальное заглубление подошвы фундамента относительно уровня планировки - 0,5м

550 100100

Универсальная стяжка
несъемной опалубки ТЕХНОНИКОЛЬ
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0

50
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80
0

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Штукатурка - 20мм

Штукатурка - 20мм
Стена из пориз. керамического блока - 380мм

Гермитизирующая лента NICOBANDГермитизирующая лента NICOBAND

Клей-пена
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-1,000

-1,300

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
СARBON ECO - 2х50мм
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Схема армирования
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https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/universalnaya-styazhka-nesemnoy-opalubki/
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Формат А4

Схема узла опирания перегородки на стяжку пола.
Вариант для каменного дома. 3.3
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Схема узла опирания перегородки на стяжку пола.

ТН-ФУНДАМЕНТ УФФ
ФНД-23-У.3.5-2019.06

Ненесущая перегородка

Армирование пола
Вр-I ∅5 шаг 100х100

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Бетон кл. В20
Теплый пол по арматурной сетке 150х150мм,

арматура ∅8 А500С

Уплотненный песок среднней крупности

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ СARBON ECO SP - 100мм

Финишное покрытие пола Гермитизирующая лента NICOBAND

Гермитизирующая лента NICOBAND

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Стяжку выполнять из бетона кл. не ниже В7,5 с армированием сеткой Вр-I ∅5 с шагом 100х100
3. Обратную засыпку пазух котлована, а также подсыпку под конструкцию пола, выполнить из песка

средней крупности с послойным уплотнением.
4. Систему теплого пола не доволить до перегородок ближе 150мм.
5. Под перегородкой выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рулонного материала нириной на 100

мм больше толщины перегородки.


	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель


