
WWW.TN.RUЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР ТЕХНОНИКОЛЬ

Потовой Сергей



ПРОВЕРКА СВЯЗИ
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ПРОВЕРКА СВЯЗИ
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Опыт работы в ТЕХНОНИКОЛЬ: 

5 лет

Технический специалист 

Проектно- Расчетного Центра

Направления «Информационное 

моделирование в строительстве (BIM)»

+7 961 679 25 50

potovoy@tn.ru

ПОТОВОЙ

СЕРГЕЙ



1. Общая информация о калькуляторе. Назначение инструмента

2. Подготовка исходных данных, для выполнения расчета

3. Обзор интерфейса калькулятора. Правила заполнения данных

4. Демонстрация работы калькулятора. Разбор примера расчета

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАЛЬКУЛЯТОРЕ
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Назначение калькулятора: 

 Подбор толщины утеплителя строительной системы (кровли, стены) в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

Тепловая защита зданий
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НАЗНАЧЕНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА
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САЙТ ТЕХНОНАВИГАТОР

https://nav.tn.ru/calculators/

https://nav.tn.ru/calculators/
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САЙТ ТЕХНОНАВИГАТОР
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НАЧАЛО РАСЧЕТА



ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА

30/11/21ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

11



Для выполнения нам потребуются:

 План кровли

 Продольные и поперечные разрезы

 Узлы примыканий строительных конструкций

 Пояснительная записка/ общие данные

 Информация по составу ограждающих 

конструкций
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АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ



Подготовка исходных данных (для всего объекта): 

1. Определение количества типов кровель*

2. Категория здания

3. Местоположения объекта

4. Температуру и влажность помещения 

* под типами кровель подразумевается различные, по своему составу, пироги кровель 
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АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ



 Рекомендуется работать с разрезами, т.к. на них чаще всего указывается состав слоев кровли  

 Дополнительно, уточняем составы стен, которые примыкают к нашей кровле
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АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ



 Расчетную температуру, влажность и 

местоположение объекта чаще всего 

указывают на листе «Общие данные» 

или «Пояснительной записке» по 

объекту

 Если данные по проекту отсутствую, 

то значения параметров определяем 

по ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и 

общественные
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АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ



Подготовка исходных данных (для каждого типа кровли): 

 Определить типы линейных и точечных неоднородностей 

30/11/21 Знание. Опыт. Мастерство. 16

АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ



Примыкания к 

парапетам
Примыкания к зенитным 

фонарям
Деформационные швы
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АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИНЕЙНЫЕ



Опоры под 

оборудование

Крепежные элементы Трубные проходки
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АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ

ТОЧЕЧНЫЕ



Подготовка исходных данных (для каждого типа кровли): 

 Площадь кровли

 Длину линейных примыканий

 Количество точечных примыканий
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АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ



ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА КАЛЬКУЛЯТОРА
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СТАРТОВОЕ ОКНО



В калькуляторе доступно 4 

группы систем:

 Фасады

 Плоские кровли (основание 

ж/б и профлист)

 Скатные кровли 

Для систем с двухслойным 

утеплением из разных категорий 

материалов, доступен подбор 

по каждому материалу
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ВЫБОР СИСТЕМЫ



На 3-м шаге уточняем состав конструкции:

 Указываем толщину несущего основания;

 Выбираем состав материалов и их 

толщины;

 Настраиваем опциональные слои. 
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СОСТАВ КОНСТРУКЦИИ



Расчет с учетом неоднородностей 

позволяет:

 Ввести общую площадь 

ограждающей конструкции

 Выбрать линейные и точечные 

неоднородности на основе 

результатов расчета СП 230 

1325800.2015 Конструкции 

ограждающие зданий

 Внести данные по 

неоднородностям на основании 

собственных расчетов
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РАСЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ



 Внести данные по неоднородностям на основании 

собственных расчетов
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РАСЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ



 «Предварительный расчет» 

позволяет выполнить 

ориентировочный расчет, 

ссылаясь на «старую» 

методику СНиП 23-02-2003

 Коэффициент 

неоднородности выбирается 

из табличных значений или 

вводится пользователем 

вручную 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ



Шаг 5. «Результаты расчета» : 

 Сводная таблица с удельными 

потерями теплоты по каждому 

элементу конструкции

 Приведенное сопротивление 

теплопередаче

 Коэффициент теплотехнической 

неоднородности

 Толщины утеплителя 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА



 Результаты расчета доступны для скачивания в формате PDF

 Отчет оформлен в соответствии с требованиям СП 50.13330.2012, приложение Е
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СОХРАНЕНИЕ ОТЧЕТА



ДЕМОНСТРАЦИЯ 
РАБОТЫ 
КАЛЬКУЛЯТОРА

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
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В калькулятор будут добавлены следующие типы конструкций: 

1. Фундаменты (стены и плиты)

2. Полы по грунту

3. Перекрытие теплого чердака

4. Покрытие теплого чердака

5. Перекрытие теплого подполья

6. Перекрытия чердачные и над неотапливаемыми подпольями
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БЛИЖАЙШИЕ ОБНОВЛЕНИЯ
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https://nav.tn.ru/calculators/maps/

Районирование территории РФ по весу снегового покрова

Климатические параметры тёплого периода года

ОНЛАЙН КАРТЫ

https://nav.tn.ru/calculators/maps/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

WWW.TN.RU 8 800 600 05 65

Потовой Сергей

Технический специалист Проектно- Расчетного Центра 

Направления «Информационное моделирование в 

строительстве (BIM)» корпорации ТехноНИКОЛЬ

моб. : +7 961 679 25 50

skype: spotovoy

potovoy@tn.ru

Корчагин Александр

Региональный технический специалист 

СРТП Москва

моб. : +7 915 110 26 01

korchagin@tn.ru


